
Dispositivos de apoyo telescópicos 
Modul CC
Compacto

Resumen de las principales ventajas

• Diseño extremadamente compacto 

• Carrera máxima con altura de montaje reducida 

Peculiaridades técnicas

• Placa de fijación continua 

• Apoyo fijo 

Datos técnicos
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* *

* Los ángulos de traviesa se incluyen sueltos en el suministro  

Dimensiones A, B y C, ver página 111.

Tabla de selección / versiones disponibles

N° de art. M H Placa de fijación Apoyo

(mm)  (mm)

CC106470000 650 430 continua T fijo

CC108470000 600 400 continua T fijo

CC109470000 550 350 continua T fijo

CC110470000 500 300 continua T fijo

CC111470000 450 250 continua T fijo

Datos de carga (por juego)

Propiedad Valor

Carga de elevación 24 t

Carga de prueba estática 50 t

Carga de elevación y carga de prueba 

estática con la aplicación del rodamiento 

JS E010.011 y JS E010.012 10 t

Recorrido por cada vuelta de manivela

- Marcha de carga 0,9 mm

- Marcha rápida 15,0 mm

Presión sobre cada manivela para una carga 

de elevación de 16 t 210 N

Observación:
Por favor, realice el pedido de las manivelas y los ejes V por separado, 

ver página 111.

Dispositivos de apoyo – Modul
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